Braun Receiver R 1. 
Der preiswerte Einstieg 
in die atelier-Klasse. BRAUN 
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Braun Receiver R 1. 


Braun Lautsprecher LS 60/LS 70 








Receiver R1 

Der neue AM/FM Receiver R 1 mit integriertem 
2 x 50 W (Sinus)-Endverstärker im Slim-Line 
Design unterstreicht die Weiterentwicklung der 
bekannten atelier-Linie durch kompromißlose 
Kompaktbauweise: Auch die Bodenplatte aus 
Aluminium ist Teil des Kühlkörpers. 
Rundfunkteil 

Empfindlichkeit: 1 u V an 75 Ohm 

Klirrfaktor: 40 kHz mono, 0,1% 
Fremdspannungsabstand: 

66 dB, 40 kHz Hub mono und stereo 
Verstärkerteil 

Ausgangsleistung nach DIN 45500: 

2 x 50/80 Watt an 4 Ohm 

Nennklirrfaktor: 0,1% 

Leistungsbandbreite: 10 Hz . . . 100 kHz 





Lautsprecher LS 60/LS 70 

Die neuen 2-Wege-Lautsprecher der LS-Serie 
treten in einer Klasse an, die bisher 3-Wege- 
Boxen vorbehalten war. 

LS 60: 

Belastbarkeit: 60/90 Watt 

Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 120 Watt 
Frequenzumfang: 30 - 25000 Hz 
Frequenzübernahme: 2000 Hz 

Volumen: 17,5 Liter 

Gewicht: ca. 6,9 kg 

Maße: B 22,5 cm, H 37,0 cm, T 21,3 cm 
Gehäuse: schwarz 

LS 70: 

Belastbarkeit: 70/100 Watt 

Empfohlene Verstärkerleistung: 35 – 140 Watt 
Frequenzumfang: 28 - 25000 Hz 
Frequenzübernahme: 2000 Hz 

Volumen: 25 Liter 

Gewicht: ca. 8 kg 

Maße: B 28,0 om, H 47,0 cm, T 24,3 cm 
Gehäuse: schwarz/nußbaum 
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